
KSM44MP
Large Diaphragm Multi-Pattern Condenser 

Microphone

Manual for the Shure KSM44MP cardioid condenser microphone. Find specifications and more about choosing polar pattern, low frequency 
response, or placement.
Version: 0.2 (2026-A)
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1.
2.
3.
4.

KSM44MP   
Large Diaphragm Multi-Pattern Condenser Microphone

Wat is de Shure KSM44MP?
De Shure KSM44MP is een premium condensatormicrofoon voor meerdere patronen. De KSM44MP is vervaardigd met 1-inch 
vergulde dubbele Mylar  diafragma's en vergulde interne en externe connectors. Bovendien kenmerkt deze microfoon zich 
door een toonaangevende laag niveau aan zelfruis en is deze uiterst flexibel voor een verscheidenheid aan gebruikstoepassin­
gen.

De behuizing van geanodiseerd aluminium zorgt voor een lichtgewicht, uitzonderlijk duurzaam ontwerp voor gebruik met mon­
tagestandaarden en omvat een verzwakkingsschakelaar van 15 dB, hoogdoorlaatfilter met 3 standen en subsonisch filter om 
gedreun van mechanisch geluid onder de 17 Hz te elimineren. Het tweede diafragma maakt meerdere patronen mogelijk, ver­
mindert het nabijheidseffect en zorgt voor een uitgebreide vlakke frequentiekarakteristiek.

Met uitzonderlijke laagfrequentie-onderdrukking van de af as en een vergulde binnenkant voor RF-afscherming is de 
KSM44MP ontworpen om neutraal, authentiek geluid te leveren en is het de eerste keuze voor kritieke audiovastlegging.

Onderdelen KSM44MP

Shure-logo geeft de voorkant van de microfoon aan
Schakelaar voor polair patroon. Opties: Omnidirectioneel, cardioïde en bidirectioneel
Padschakelaar. Opties: 0 dB en –15 dB
Schakelaar voor frequentiekarakteristiek

®
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Opties schakelaar voor frequentiekarakteristiek

Pictogram Betekenis

Vlakke respons

Lage-frequentiebegrenzing: een afknijping van 18 dB/octaaf bij 80 Hz.

Rolloff lage frequentie: een rollofff-filter van 6 dB per octaaf bij 115 Hz.

Voedingsvereisten
Belangrijk: Voor de beste prestaties heeft deze microfoon een +48 V DC phantom voeding nodig. De meeste mixers of inter­
faces beschikken over een schakelaar of knop om de fantoomvoeding te activeren.

De microfoon kan werken met spanningen tot 12 V DC, maar voldoet niet aan alle productgegevens.

Bevestig het ploffilter
Gebruik de magneten om het ploffilter aan de verende ophanging te bevestigen.

Productgegevens KSM44MP
Frequentiekarakteristiek: 20 tot 20.000 Hz
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Cardioïde

Omnidirectioneel
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Bidirectioneel

Polairpatroon: selecteerbaar. Omnidirectioneel, cardioïde, bidirectioneel

Cardioïde
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Omnidirectioneel

Bidirectioneel

Type: condensator (met externe voorspanning)

Uitgangsimpedantie: 47 Ω +/­ 5
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Gevoeligheid nullastspanning bij 1 kHz, typisch

Patroon Waarde

Cardioïde –30 dBV/Pa[1]

Omnidirectioneel –35 dBV/Pa[1]

Bidirectioneel –35 dBV/Pa[1]

Signaal/ruis-verhouding

Patroon Waarde

Cardioïde 89 dB

Omnidirectioneel 87 dB

Bidirectioneel 86 dB

Max. SPL 1 kHz bij 1% THD

Pad Belasting Waarde

Geen pad

1000 Ω 130 dB SPL

2500 Ω 135 dB SPL

5000 Ω 135 dB SPL

Met 15 dB pad

1000 Ω 145 dB SPL

2500 Ω 150 dB SPL

5000 Ω 150 dB SPL

Dynamisch bereik bij 1 kHz (geen pad)

Patroon Belasting Waarde

Cardioïde

1000 Ω 126 dB

2500 Ω 130 dB

5000 Ω 130 dB

Omnidirectioneel

1000 Ω 123 dB

2500 Ω 128 dB

5000 Ω 128 dB

Bidirectioneel

1000 Ω 121 dB

2500 Ω 126 dB

5000 Ω 126 dB
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Oversturingsniveau bij 1 kHz, 1% THD

Belasting Waarde

1000 Ω 5,1 dBV

2500 Ω 9,3 dBV

5000 Ω 9,4 dBV

Zelfruis gelijkwaardig SPL, A-gewogen, typisch

Patroon Waarde

Cardioïde 5 dBA

Omnidirectioneel 7 dBA

Bidirectioneel 8 dBA

Common Mode Rejection20 Hz - 20 kHz: >60 dB

Verzwakkingsschakelaar: - 0, -15 dB

Schakelaar laagfrequentfilter: - Vlak, -6 dB/octaaf beneden 115 Hz of -18 dB/octaaf beneden 80 Hz

Polariteit: Een positieve druk op het membraan resulteert in een positieve spanning op pen 2 ten opzichte van pen 3

Connectors: Driepens, professionele audio (XLR), mannetje

Afmetingen: 47,6 x 171,1 mm (1,87 x 6,74 in.)

Gewicht: 295 g

Behuizing: Bewerkte geanodiseerde aluminiumlegering

Voedingsvereisten: 48 V DC fantoomvoeding (5,9 mA), IEC (voeding) 61938, P48

De KSM44MP plaatsen
Begin met het plaatsen van de microfoon op een paar inch afstand van uw geluidsbron. Luister en experimenteer met de hoek 
en de plaatsing van de microfoon tot u het geluid vindt dat u wilt.
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Toepassingen en opstelling
Toepassingen en opstelling van de condensator met groot membraan

Toepassing Afstand tot de bron Tips

Vocalen en spraak 2-15 cm (1-6 inch)
Gebruik een popfilter om plofklanken te 
voorkomen.

Akoestische gitaar 15-30 cm (6-12 inch)
Plaats de microfoon bij het klankgat of 
de twaalfde fret voor een gebalan­
ceerd, natuurlijk geluid.

Drums 1-2 m (3-6 ft)

Plaats de microfoon vóór het drumstel 
voor een betere registratie van de 
bassdrum, of als overhead (omlaagge­
richt boven het drumstel) voor een be­
tere registratie van de bekkens. Over­
weeg extra Shure­microfoons op afzon­
derlijke drums te gebruiken voor meer 
vrijheid bij het mixen en een voller ge­
luid.

Snaar- of blaasinstrumtenten 30 cm - 2 m (1-6 ft)

Plaats bij één enkel instrument de mi­
crofoon dicht bij de bron. Plaats bij een 
blazers- of snarensectie de muzikanten 
op gelijke afstand van de microfoon.

Houten blaasinstrumenten 5-15 cm (2-6 inch)
Experimenteer met de plaatsing nabij 
de klankgaten en klankbekers van hou­
ten blaasinstrumenten.

Versterkers 2-15 cm (1-6 inch)

Richt naar het midden van de luidspre­
ker voor een helder, agressief geluid of 
naar de rand van de luidspreker voor 
een warmer geluid. Let op vervorming.

Ga naar www.shure.com voor meer informatie over de plaatsing van microfoons en opnametechnieken.

https://www.shure.com/
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1.
2.

Een polairpatroon kiezen
Er zijn 3 polairpatronen beschikbaar voor deze microfoon. Zie de productgegevens van de KSM44MP voor de grafieken van 
polairpatronen.

Cardioïde. Pikt geluid op dat zich direct voor de microfoon bevindt en is het minst gevoelig voor geluid dat zich achter de 
microfoon bevindt. Dit wordt meestal gebruikt in studio-opnames en live-geluidstoepassingen.
Omnidirectioneel. Pikt geluiden uit alle richtingen op. Vaak gebruikt om de sfeer van de ruimte of verschillende geluids­
bronnen tegelijk op te nemen. Het omnidirectionele polairpatroon vertoont geen nabijheidseffect.
Bidirectioneel. Pikt geluiden op van de voor­ en achterkant van de microfoon terwijl geluiden van de zijkanten worden ge­
negeerd. Vaak gebruikt voor stereo-opnames (zoals midden-opzij en Blumlein-technieken).

Opmerking: Net als bij alle bidirectionele microfoons zullen geluiden die vanaf de achterkant worden opgepikt uit polariteit zijn met de bron. Die van de 
voorkant staan in polariteit met de bron.

Voorzichtig: De polairpatroonschakelaar produceert mechanische ruis die, wanneer versterkt, de luidsprekers kan beschadi­
gen. Zet de luidsprekers zachter of demp de microfoon op de mengconsole voordat u de schakelaar gebruikt.

Een lage-frequentiekarakteristiek selecteren
Een 3­standenschakelaar op de microfoon past de lage­frequentiekarakteristiek aan. U kunt deze filters gebruiken om wind­
ruis, kamerruis of nabijheidseffect te verminderen.

Vlakke respons: zorgt voor het meest natuurlijke geluid in de meeste toepassingen.

Lage-frequentiebegrenzing: zorgt voor een afknijping van 18 dB per octaaf bij 80 Hz. Met deze instelling kan de kamerruis 
met lage frequentie worden weggenomen.

Rolloff lage frequentie: biedt een rollofff­filter van 6 dB per octaaf bij 115 Hz. Gebruik dit om te compenseren voor nabijheids­
effect of om lage frequenties te verminderen die een instrument dof of troebel kunnen laten klinken.

Verzwakking instellen
De verzwakkings-/paddingschakelaar verlaagt het signaalniveau verlagen zonder de frequentierespons te wijzigen. Dit zorgt 
ervoor dat zeer harde geluiden het circuit van de microfoon niet overbelasten.

0 dB: Voor stillere of standaard geluidsbronnen.

-15 dB: Voor gebruik met zeer harde geluidsbronnen zoals drums, blaasinstrumenten of luide gitaarversterkers.

Banden op de verende ophanging vervangen
De rubberen banden op de verende ophanging vervangen:

Verwijder de oude rubberen banden.
Plaats de binnenste ophanging met de magneten naar de open kant van de buitenste ophanging gericht.
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•
•
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•
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Trek de 8 nieuwe banden van de schroeven op de binnenste ophanging naar de haken op de buitenste ophanging.

Belastingsimpedantie
Voor een goede overdracht van het microfoonsignaal moet de belastings-/ingangsimpedantie van de voorversterker minstens 
1000 Ω zijn. De meeste moderne microfoonvoorversterkers voldoen aan deze eis.

Extra bronnen
Veelgestelde vragen van de Shure-kennisbank
Microfoontechnieken voor opnemen
YouTube-kanaal voor prestaties en productie van Shure
YouTube-kanaal voor makers van Shure

Plosiefklanken vermijden tijdens opname

Accessoires en vervangingsonderdelen
Draagtas AKSM40/44-CASE voor KSM40C en KSM44MP
Verende ophanging AKSM40/44-SM voor KSM40C en KSM44MP
Magnetisch ploffilter A4PF
Draaibare harde ophanging A4M
Elastische banden AKSMEB voor verende ophanging KSM
Koperen adapter 31B1856

https://service.shure.com/s/topic/0TO1I000000kRRQWA2/faq
https://pubs.shure.com/guide/Microphone-Techniques-for-Recording
https://www.youtube.com/@ShurePerformanceProduction
https://www.youtube.com/@shurecreators
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Belangrijke veiligheidsinstructies voor passieve micro-
foons
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees de bijgeleverde waarschuwingen en veiligheidsinstructies en bewaar deze voordat u dit product gaat gebruiken.

WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig 
of fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.

Als water of een vreemd voorwerp binnendringt in de binnenzijde van het apparaat, kan dat brand of 
elektrische schokken tot gevolg hebben.
Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect ra­
ken.

VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of 
schade aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

Demonteer of wijzig het apparaat nooit. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
Stel het apparaat niet bloot aan extreme krachten en trek niet aan de kabel. Dit kan defecten tot ge­
volg hebben.
Houd de microfoon droog en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen en vochtigheid.

Informatie over milieuregelgeving

Richtlijn voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geeft dit label aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag 
worden afgevoerd. Het moet worden afgegeven bij een geschikte faciliteit voor herwinning en recycling.

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH) Directive (Richtlijn 
voor registratie, evaluatie, verificatie van chemicaliën)
REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) is het regelgevende kader voor chemische stoffen in de 
Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Informatie over zeer zorgwekkende stoffen in Shure-producten met een 
concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (g/g) is op verzoek beschikbaar.

Recyclinginformatie
Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken deel uit van regionale recyclingprogramma’s en 
horen niet bij het gewone huisafval.
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Certificering

Kennisgeving CE
Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten 
van de Europese Unie.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-
EU/support/declarations-of-conformity.

Kennisgeving UKCA
Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met UKCA-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten 
van UKCA.

De volledige tekst van de UK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-
GB/support/declarations-of-conformity.

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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