
TL45, TL46, TL47, TL48
TwinPlex  Lavalier Microphones™

User guide for Shure Twinplex lavaliers (TL45, TL46, TL47, and TL48). Includes how to attach windscreen, clip options, wiring diagrams, and 
specifications.
Version: 12.1 (2026-B)
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TL45, TL46, TL47, TL48   
TwinPlex  Lavalier Microphones

Algemene beschrijving

The Shure TwinPlex subminiature omnidirectional lavaliers are designed to perform better than other 5 mm lavalier micropho­
nes for professional theater, film, tv, and corporate events. The TwinPlex dual-diaphragm technology yields extraordinary gain-
before-feedback, off-axis response, and low self-noise while delivering life-like, exceptional clarity free of digital interference. 
The cable itself is ultra quiet and has been tested to be the longest-lasting, most dependable cable in its class. The TwinPlex
series features the most extensive accessories and connector options to date. TwinPlex 5 mm lavs not only meet premium 
market-leading expectations, they exceed them.

Note: The regulatory model numbers for these devices are TL46B/O, TL47B/O, and TL48B/O.

Kenmerken
Uitzonderlijke geluidskwaliteit van het volledig nieuwe TwinPlex-element met dubbel membraan

Overtuigende lage frequentieweergave met vlak bovenste uiteinde
Ongeëvenaarde specificaties en dynamisch bereik
Consistente respons van de as af gericht met verhoogde versterking voor feedback

™
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Duurzaamheid die de concurrentie ver achter zich laat
Exclusieve technologie met dubbele schroefkabel en redundante aarding
Frequentiebeperkingen met nanocoating voor minder zweten

Breed gamma van accessoires en microfoons
Meer dan 60 opties voor kleur, gevoeligheid, frequentierespons en connector verkrijgbaar
Alle nieuwe clips, bevestigingen en accessoires ontworpen op basis van uitvoerig onderzoek en tests

Hoge RF-immuniteit voor gebruik met de digitale draadloze systemen van vandaag.
Overschilderbare kabels maken een onopvallende plaatsing in professioneel theater mogelijk.
Verwisselbare frequentierespons-beperkingen bieden aanpasbare vlakke of presence-respons aan (TL45, TL46, TL47).

Modelvarianten
Shure TwinPlex-lavaliermicrofoons zijn verkrijgbaar in een groot aantal connector- en gevoeligheidsniveaus.

Model Geluid Gevoeligheid Connector Kabeltype

TL45-serie Natuurlijk Laag LEMO
1,1 mm (overschilder­
baar)

TL46-serie Natuurlijk Hoog LEMO, MTQG
1,6 mm (overschilder­
baar)

TL47-serie Natuurlijk Laag
LEMO, MDOT, MTQG, 
XLR, NC

1,6 mm (overschilder­
baar)

TL48-serie Spraak Laag
LEMO, MDOT, MTQG, 
NC

1,6 mm (overschilder­
baar)

Modelvarianten

Serie Kleur Polair patroon Connector Accessoires

TL45 B: Zwart O: Omnidirectioneel
LEMO: LEMO3 body­
packs

A: Accessoires inbe­
grepen

TL46 C: Cacao
MTQG: TA4F/TQG Shu­
re-bodypacks
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Serie Kleur Polair patroon Connector Accessoires

TL47 T: Bruin
XLR: XLR voorversterker 
inbegrepen

TL48 W: Wit NC: geen connector

MDOT: MicroDot (adapter 
nodig)

Opmerking: niet alle modelvarianten zijn verkrijgbaar. Raadpleeg www.shure.com/twinplex voor de nieuwste aanbiedingen.

De Shure TwinPlex-cartridge
Na meer dan 6 jaar ontwikkeling en met aangevraagd patent werd het TwinPlex omnidirectioneel element ontworpen, om een 
ongeëvenaarde geluidskwaliteit en unieke specificaties aan te bieden. Het maakt gebruik van een dubbel membraan met uit­
zendelementen aan twee kanten, in plaats van een enkele uitzendkant. Door de oppervlakte van het membraan op dezelfde 
ruimte te verdubbelen, levert de TwinPlex een overtuigende lage frequentieweergave, uitzonderlijke consistentie weg van de 
as, hogere versterking voor feedback en lage hanteringsruis op, wat leidt tot een nieuwe maatstaf voor microfoons van 5 mm.

Opengewerkte tekening TwinPlex-cartridge

① Membraan

② Afstandsring

③ Achterplaat

④ Contactring

⑤ Nest

⑥ PCB

http://www.shure.com/twinplex
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Zorg en onderhoud
Het dubbel membraan van de TwinPlex-lavaliermicrofoon heeft een nanocoating, zodat er geen gruis kan ontstaan van zweet 
en water. Het kan uitgeblazen worden voor snelle reiniging.

Snelstart TwinPlex-accessoires

Frequentiebeperkingen

TL45 / TL46 / TL47

TL48
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Windkap vastmaken

Dasspeld

Dubbele dasspeld

Vampierclip

Kleefmontage
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Kleefvampierclip

Microfoonafstand

Instructies draadstuk

Accessoires
Vervangingsonderdelen

MTQG/TA4F 4-pens connector (Shure  bodypacks) WA430

Neutrik MTQG 5-pens connectorkit (Lectrosonics  bodypacks) WA435

TL45 Lemo-connector voor 1,1mm kabels WA411

®

®
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TL46/47/48/TH53 Lemo-connector voor 1,6mm kabels WA416

MicroDot adapters voor -MDOT versies

MicroDot naar LEMO 3 pen voor Shure  en Sennheiser  bodypacks MD40LEMO

MicroDot naar TA4F/TQG voor (Shure  bodypacks) MD40TA4F

MicroDot naar TA5F/TQG (Lectrosonics  bodypacks) MD40TA5F

Bijgeleverde accessoires

-A-serie

Frequentiebeperkingen, vlakke karakteristiek* RPM40FC

Frequentiebeperkingen, presentiekarakteristiek* RPM40PC

Enkele dasclip RPM40STC

Dubbele dasclip RPM40TC

Steun voor clips RPM40SO

Vampierbevestiging RPM40VM

Kleefvampierbevestiging RPM40SVM

Schuimrubber windkap RPM40WS

Transparante kleefbevestiging RPM40SM

Kleefbevestigingen (15 stuks) RPM40TS

Kleefbevestigingen (50 stuks) RPM40TS/50

Neutrik schroefdraadchassis voor WA430/WA435 WA445

Opslagbehuizing RPM40CASE

*Niet inbegrepen bij de TL48

Accessoires beschikbaar in de kleurvarianten zwart (/B), bruin (/T), cacao (/C), wit (/W), en gemengd (/M). Neem contact op 
met uw Shure-vertegenwoordiger voor beschikbare opties.

-XLR-serie

TA4F/TQG XLR voorversterker RPM400TQG

Lemo XLR voorversterker RPM400LEMO

Riemclip voor XLR voorversterker RPM40PRECLIP

Bevestigingskit voor XLR voorversterker RPM40PREMNT

® ®

®

®
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Optionele accessoires
Magneetbevestiging RPM40MM

Rycote  Mini-WindJammer (grijs) RPM40MWJ

Accessoirekit voor TL-microfoons RPM40KIT

Magnet Mount is beschikbaar in de opties zwart (/B) en wit (/W).

Opmerking: Optionele accessoires worden niet meegeleverd met -A modellen.

Bekabeling en afsluiting
Typical Wiring Table

Series

Cable 
Con­
structi­
on

Elec­
trical 
De­
sign

Polari­
ty

Repla­
cement 
Con­
nector

For Use 
With

Wiring Line Art (From Solder Side)

TL45-
LEMO

1.1mm 
cable 
with 
single 
con­
ductor 
and 
shield

2­Wi­
re 
(Com­
mon 
Sour­
ce)

Nega­
tive 
with 
res­
pect to 
ground

WA411

Shure Lemo 
Bodypacks 
(AD1/ADX1-
Lemo, Shure 
UR1M­Le­
mo, ULXD1-
Lemo), 
Sennheiser 
SK5212, 
Lectrosonics 
SSM, and 
others

Red wire: Audio/Bi­
as(3)

Shield: Ground(1)

TL46-
MTQG, 
TL47-
MTQG, 
TL48-
MTQG

1.6mm 
cable 
with 2 
con­
duc­
tors, 2 
shield 
wires 
and 
shield

3­Wi­
re 
(Sour­
ce 
Follo­
wer)

Positi­
ve with 
res­
pect to 
ground

WA430
All Shure 
TA4F Body­
packs

Red wire: Bias(2)

Blue wire: Audio(3)

Shield wire: Ground(1)

Shield: Ground (Shell)

®
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Series

Cable 
Con­
structi­
on

Elec­
trical 
De­
sign

Polari­
ty

Repla­
cement 
Con­
nector

For Use 
With

Wiring Line Art (From Solder Side)

TL46-
LEMO, 
TL47-
LEMO, 
TL48-
LEMO

1.6mm 
cable 
with 2 
con­
duc­
tors, 2 
shield 
wires 
and 
shield

2­Wi­
re 
(Com­
mon 
Sour­
ce)

Nega­
tive 
with 
res­
pect to 
ground

WA416

Shure Lemo 
bodypacks 
(ADX1­Le­
mo, Shure 
UR1M­Le­
mo, ULXD1-
Lemo), 
Sennheiser 
SK5212, 
Lectrosonics 
SSM, and 
others

Red wire: Audio/Bi­
as(3)

Blue wire: Not connec­
ted

Shield wire: Ground(1)

TL47-
NC, 
TL48-
NC

1.6mm 
cable 
with 2 
con­
duc­
tors, 2 
shield 
wires 
and 
shield

2­Wi­
re 
(Com­
mon 
Sour­
ce)

Nega­
tive 
with 
res­
pect to 
ground

LEMO: 
WA416, 
Shure 
TQG/
TA4F: 
WA430, 
Lectro­
sonics 
TA5F: 
WA435

Termination 
Dependent

Red wire: Audio/Bias

Blue wire: Not connec­
ted

Shield wire: Ground

Shield: Ground (Shell)
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Converting LEMO to TA4F

Series

Cable 
Con­
structi­
on

Elec­
trical 
De­
sign

Polari­
ty

Repla­
cement 
Con­
nector

For Use 
With

Wiring Line Art (From Solder Side)

TL45-
LEMO

1.1mm 
cable 
with 
single 
con­
ductor 
and 
shield

2-Wire 
(Com­
mon 
Sour­
ce)

Nega­
tive 
with 
res­
pect to 
ground

Shure 
TQG/
TA4F: 
WA430

Termination 
Dependent

Shield: Ground(1)

Red wire: Audio/Bi­
as(3)

8.25kΩ Resistor bet­
ween pin 2 and 3

Shield: Ground(Shell)

TL46-
LEMO, 
TL47-
LEMO, 
TL48-
LEMO

1.6mm 
cable 
with 2 
con­
duc­
tors, 2 
shield 
wires 
and 
shield

2-Wire 
(Com­
mon 
Sour­
ce)

Nega­
tive 
with 
res­
pect to 
ground

Shure 
TQG/
TA4F: 
WA430

Termination 
Dependent

Shield wire: Ground(1)

Red wire: Audio/Bi­
as(3)

Blue wire: Not connec­
ted

8.25kΩ Resistor bet­
ween pin 2 and 3

Shield: Ground(Shell)

TA5F Wiring for Lectrosonics Bodypacks (Servo Biased Wiring)

Series

Cable 
Con­
structi­
on

Elec­
trical 
De­
sign

Polari­
ty

Repla­
cement 
Con­
nector

For Use 
With

Wiring Line Art (From Solder Side)

TL46-
MTQG, 
TL47-
MTQG, 
TL48-
MTQG

1.6mm 
cable 
with 2 
con­
duc­
tors, 2 
shield 
wires 
and 
shield

3-Wire 
(Sour­
ce 
Follo­
wer)

Positi­
ve with 
res­
pect to 
ground

WA435
Lectrosonics 
TA5F body­
packs

Red wire: Bias(3)

Blue wire: Audio(5)

Shield wire: Ground(1)

Shield: Ground(Shell)

Jumper between 2 and 
4
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Series

Cable 
Con­
structi­
on

Elec­
trical 
De­
sign

Polari­
ty

Repla­
cement 
Con­
nector

For Use 
With

Wiring Line Art (From Solder Side)

TL46-
LEMO, 
TL47-
LEMO, 
TL48-
LEMO, 
TL47-
NC, 
TL48-
NC

1.6mm 
cable 
with 2 
con­
duc­
tors, 2 
shield 
wires 
and 
shield

2-Wire 
(Com­
mon 
Sour­
ce)

Nega­
tive 
with 
res­
pect to 
ground

WA435
Lectrosonics 
TA5F body­
packs

Red wire: Audio/Bi­
as(3)

Blue wire: Not connec­
ted

Shield wire: Ground(1)

Shield: Ground(Shell)

Jumper between 2 and 
4

Hirose Wiring for Sony Bodypacks
Notes:

When using TwinPlex mics with Sony Hirose 4­pin bodypacks, Shure recommends purchasing Shure –MTQG versions 
and not –NC versions. This facilitates an easier termination due to the lack of circuitry required in Shure 3­wire/MTQG 
TA4F products.
Due to the thin cable on TwinPlex and the large boot on Hirose connectors, heat shrink may be required to build up the ca­
ble under the boot where the crimp connection is made and where the cable exits the boot
The TwinPlex Microdot (-MDOT) version can be used with 4-pin Hirose adapters from DPA (DPA part # DAD6008)

Series

Cable 
Con­
structi­
on

Elec­
trical 
De­
sign

Polari­
ty

Replacement 
Connector

For Use 
With

Wiring
Line Art (From Solder Si­
de)

TL45-
LEMO

1.1mm 
cable 
with 
single 
con­
ductor 
and 
shield

2­Wi­
re 
(Com­
mon 
Sour­
ce)

Nega­
tive 
with 
res­
pect to 
ground

Hirose 4-pin-
KMC-9BPD-4P

Sony Hirose 
Bodypacks 
(WRT)

Red wire: Audio/Bias: 
Into resistor and capa­
citor

1: 8.2k resistor

2: Jumper to 4

3: 1 uF capacitor (-)

4: Ground/shield­jum­
per to 2

Split Shield to shell

Blue wire: not used
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Series

Cable 
Con­
structi­
on

Elec­
trical 
De­
sign

Polari­
ty

Replacement 
Connector

For Use 
With

Wiring
Line Art (From Solder Si­
de)

TL46-
LEMO, 
TL47-
LEMO, 
TL48-
LEMO, 
TL47-
NC, 
TL48-
NC

1.6mm 
cable 
with 2 
con­
duc­
tors, 2 
shield 
wires 
and 
shield

2­Wi­
re 
(Com­
mon 
Sour­
ce)

Nega­
tive 
with 
res­
pect to 
ground

Hirose 4-pin-
KMC-9BPD-4P

Sony Hirose 
Bodypacks 
(WRT)

Red wire: Audio/Bias: 
Into resistor and capa­
citor

1: 8.2k resistor

2: Jumper to 4

3: 1 uF capacitor (-)

4: Ground/shield­jum­
per to 2

Split Shield to shell

Blue wire: not used

TL46-
MTQG, 
TL47-
MTQG, 
TL48-
MTQG

1.6mm 
cable 
with 2 
con­
duc­
tors, 2 
shield 
wires 
and 
shield

3­Wi­
re 
(Sour­
ce 
Follo­
wer)

Positi­
ve with 
res­
pect to 
ground

Hirose 4-pin-
KMC-9BPD-4P

Sony Hirose 
Bodypacks 
(WRT)

1: Red wire (Bias)

2: Blue wire (Audio)

3: Jumper to 4

4: Ground/shield­jum­
per to 3

Split Shield to shell

LEMO bedrading voor Q5X-bodypacks

Bedradingsschema

Serie
Kabel­
construc­
tie

Elek­
trisch 
ontwerp

Polari­
teit

Vervangende 
connector

Voor gebruik 
met

Bekabeling
Lijntekening 
(vanaf sol­
deerkant)

TL46-
LEMO1, 
TL47-
LEMO1, 
TL48-
LEMO1

Kabel van 
1,6 mm
met 2 ge­
leiders, 2 
afscher­
mingsdra­
den en af­
scherming

2-draads 
(ge­
meen­
schappe­
lijke 
source)

Positief 
ten op­
zichte 
van aar­
ding

FFS.
01.250.DLAE24

Q5X PlayerMic

Q5X PlayerMicS

Q5X Incognito

Q5X CoachMic

Q5X RefMic

Q5X BeltMic

Rode draad: Au­
dio/voorspanning:

Afschermings­
draad: Aarde 
(chassis)
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Serie
Kabel­
construc­
tie

Elek­
trisch 
ontwerp

Polari­
teit

Vervangende 
connector

Voor gebruik 
met

Bekabeling
Lijntekening 
(vanaf sol­
deerkant)

TL46-
LEMO6, 
TL47-
LEMO6, 
TL48-
LEMO6

Kabel van 
1,6 mm
met 2 ge­
leiders, 2 
afscher­
mingsdra­
den en af­
scherming

2-draads 
(ge­
meen­
schappe­
lijke 
source)

Positief 
ten op­
zichte 
van aar­
ding

FVG.
03.306.CLAC27Z

Q5X AquaMic

Q5X AquaMicL

Rode draad: Au­
dio/voorspanning 
(1)

Afschermings­
draad: Aard (2)

Montage MTQG-connector

Gedemonteerd aanzicht

Opmerking: Zorg ervoor dat er vanaf de afscherming naar de aardingskraag wordt gesoldeerd.

Gemonteerd aanzicht

RPM400-voorversterkers
De RPM400­voorversterkers hebben een uitzonderlijk dynamisch bereik en gebruiken een actief versterkingscircuit in een klei­
ne verpakking. Ze worden aangeboden in twee connectorversies: TA4F en LEMO, waardoor u snel een draadloze TL­micro­
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foon kunt nemen en er een bekabelde oplossing van kunt maken. Deze voorversterkers hebben fantoomvoeding nodig en wer­
ken efficiënt in een breed interval van voedingsspanningen 12-48 V.

Kenmerken
Actief circuit met neutrale versterking bootst draadloos na voor consistente versterking in bekabelde of draadloze toepas­
singen.
Hoge RF-immuniteit tegen ongewenste interferentie.
Kort, compact ontwerp.
Riemclip en tafelbevestiging voor eenvoudige plaatsing in de meest uiteenlopende situaties.

Set voor bevestiging van voorversterker
TwinPlex XLR-microfoons bevatten een set voor bevestiging onder tafel, om de versterker tijdelijk of permanent te monteren. 
De set bestaat uit een voorversterkerclip, 4 schroeven en premium dual-lock hechtmiddel. De bevestigingsset en accessoires 
worden ook afzonderlijk verkocht.

Specificaties
TwinPlex microfoon

Microfooncapsule
Voorgepolariseerde condensator met dubbel membraan

Polair patroon
Omnidirectioneel

Frequentieweergave
20 Hz tot 20 kHz

Gevoeligheid
TL46 ­37,0 dBV (14,1 mV) bij 1 kHz[2]

TL45, TL47, TL48 ­45,0 dBV (5,62 mV) bij 1 kHz[2]
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Eigen ruis, A-gewogen, equivalent akoestisch
TL46 24,0 dB SPL­A

TL45, TL47, TL48 24,5 dB SPL­A

Signaal/ruis-verhouding[3]
TL46 70,0 dB

TL45, TL47, TL48 69,5 dB

Oversturingsniveau uitgang
3,0 dBV,1 kHz bij 1% THD, normaal

Maximum-SPL[4]
TL46 134,0 dB SPL,1 kHz bij 1% THD, normaal

TL45, TL47, TL48 142,0 dB SPL, 1 kHz bij 1% THD, normaal

Dynamisch bereik
TL46 110,0 dB, normaal

TL45,TL47, TL48 117,5 dB, normaal

Stroomafname microfoon
120 tot 240 µA, normaal

Voorspanning
Aanbevolen bedrijfsspanning

5 V DC

Behuizing
Gegoten ABS

Polariteit

MTQG, XLR-connector
Een positieve druk op het membraan resulteert in een posi­
tieve spanning op pen 3 ten opzichte van pen 1

LEMO, NC, MDOT
Positieve druk op membraan produceert negatieve spanning 
op pen 3 ten opzichte van pen 1.

Kabeldiameter
TL45 1.1 mm

TL46, TL47, TL48 1,6 mm

Kabellengte
MTQG, LEMO, MDOT 1,67 m (66 inch)

NC, XLR-connector 96 in. (2,43 m)

Nettogewicht
met kabel



Shure Incorporated

18/22

12,0 g (0,42 oz.)

[1]Alle specificaties gemeten met een 48 Vdc fantoomvoedingsbron. De microfoon werkt bij lagere span­
ningen, maar bij een iets lagere headroom en gevoeligheid.

[2] 1 Pa=94 dB SPL

[3]S/R-verhouding is het verschil tussen 94 dB SPL en gelijkwaardig SPL van eigen ruis, A-gewogen

[4]THD van microfoonvoorversterker wanneer toegepast ingangssignaalniveau gelijkwaardig is aan capsu­
le-uitgang bij gespecificeerd SPL

RPM400-voorversterker

Uitgangsimpedantie
100 Ω

Connector
Driepens, professionele audio (XLR), male, gebalanceerd

Oversturingsniveau uitgang
3,0 dB SPL,1 kHz bij 1% THD, normaal

Microfoonbias
5 V DC

Polariteit
Een positieve druk op het membraan resulteert in een positieve spanning op pen 2 ten opzichte van pen 3

Gevoeligheid
TL46 into RPM400LEMO ­31,0 dBV (28,2 mV) bij 1 kHz[2]

TL45, TL47, TL48 into RPM400LEMO ­39,0 dBV (11,2 mV) bij 1 kHz[2]

TL46 into RPM400MTQG ­37,0 dBV (14,1 mV) bij 1 kHz[2]

TL45, TL47, TL48 into RPM400MTQG ­45,0 dBV (5,62 mV) bij 1 kHz[2]

Maximum-SPL[4]
TL46 into RPM400LEMO 128,0 dB SPL,1 kHz bij 1% THD, normaal

TL45, TL47, TL48 into RPM400LEMO 136,0 dB SPL,1 kHz bij 1% THD, normaal

TL46 into RPM400MTQG 134,0 dB SPL,1 kHz bij 1% THD, normaal

TL45, TL47, TL48 into RPM400MTQG 142,0 dB SPL, 1 kHz bij 1% THD, normaal

Dynamisch bereik
TL46 into RPM400LEMO 104,0 dB, normaal

TL45, TL47, TL48 into RPM400LEMO 111,5 dB, normaal
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TL46 into RPM400MTQG 110,0 dB, normaal

TL45, TL47, TL48 into RPM400MTQG 117,5 dB, normaal

Voedingsvereisten
MTQG 11–52 V DC[1]fantoomvoeding, 4,8  mA

LEMO 11–52 V DC[1]fantoomvoeding, 5,5  mA

[1]Alle specificaties gemeten met een 48 Vdc fantoomvoedingsbron. De microfoon werkt bij lagere span­
ningen, maar bij een iets lagere headroom en gevoeligheid.

[2] 1 Pa=94 dB SPL

[3]S/R-verhouding is het verschil tussen 94 dB SPL en gelijkwaardig SPL van eigen ruis, A-gewogen

[4]THD van microfoonvoorversterker wanneer toegepast ingangssignaalniveau gelijkwaardig is aan capsu­
le-uitgang bij gespecificeerd SPL

Afmetingen

A B C D

Kabellengte Kabeldiameter Lengte microfoon Diameter microfoon

TL45 66 in. (1,67 m) 1,1 mm 13,5 mm 5,6 mm

TL46 66 in. (1,67 m) 1,6 mm 13,5 mm 5,6 mm

TL47-MTQG, TL47-MDOT, TL47-LEMO 66 in. (1,67 m) 1,6 mm 13,5 mm 5,6 mm
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A B C D

Kabellengte Kabeldiameter Lengte microfoon Diameter microfoon

TL47-XLR, TL47-NC 96 in. (2,43 m) 1,6 mm 13,5 mm 5,6 mm

TL48-MTQG, TL48-MDOT, TL48-LEMO 66 in. (1,67 m) 1,6 mm 19 mm 5,3 mm

TL48-XLR, TL48-NC 96 in. (2,43 m) 1,6 mm 19 mm 5,3 mm

Afmetingen

A B C D

Serie Kabellengte Kabeldiameter Lengte microfoon Diameter microfoon

TL46-LEMO1, TL46-LEMO6 70 in. (1,78 m) 1,6 mm 13,5 mm 5,6 mm

TL47-LEMO1, TL47-LEMO6 70 in. (1,78m) 1,6 mm 13,5 mm 5,6 mm

TL48-LEMO1, TL48-LEMO6 70 in. (1,78m) 1,6 mm 19 mm 5.3 mm

Frequentiekarakteristiek

TL45 / TL46 / TL47
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TL48

Afmetingen

Certificering
Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen 
kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Kennisgeving CE
Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten 
van de Europese Unie.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-
EU/support/declarations-of-conformity.

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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Kennisgeving UKCA
Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met UKCA-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten 
van UKCA.

De volledige tekst van de UK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-
GB/support/declarations-of-conformity.

https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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