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ILME 16-pin binnendeel squich female

merk Ilme

code COMI16B6F

fabrikantcode CSHF-16

  

Multiconnector binnendelen
Binnendelen voor multiconnectoren zijn er in vele soorten en maten. Voor kleine tot grote vermogens zijn
verschillende soorten binnendelen beschikbaar. De vermogens kunnen varieren van 0,5 A tot wel 80 A. Ook
het aantal pennen / bussen loopt op van 4 tot 128 stuks per connector. Voor elke verbinding is er wel een
juiste oplossing. Let dus goed op in welk huis deze binnendelen passen, alvorens u bestelt.
Sneller monteren met ILME Squich
Uw schroevendraaier kan, wat ILME betreft, wel in de gereedschapskist blijven. ILME heeft een nieuwe
montagemethode bedacht: de squich. Met de ILME squich kan een multiconnector veel sneller en
eenvoudiger worden gemonteerd omdat de soepele stuurstroom-bedrading met een snap-in bevestiging
wordt vastgezet.
1: strip de kabel
2: plaats deze in de connector
3: druk op de vergrendelpal en..... vast (losmaken gaat net zo eenvoudig)

technische specificaties
ILME 16-pin binnendeel female
vermogen: 16A
montagemethode: squich


