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GEBRAUCHSANWEISUNG

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

WARNUNG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor 
Sie dieses Produkt installieren und/oder 
verwenden. Wenn die Anleitung nicht gelesen 
wird und die gedruckten Anweisungen nicht 
befolgt werden, kann dies Verletzungen von 
Personen, Beschädigungen am Produkt und/
oder an Gegenständen um das Produkt herum 
zur Folge haben.

© 2017 MAGICFX® 

Alle Rechte vorbehalten. 

Nichts aus dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung durch MAGICFX® durch 
Drucken, Fotokopieren oder eine andere Technik 
kopiert, reproduziert und/oder veröffentlicht werden. 
MAGICFX® behält sich das Recht vor, die in dieser 
Anleitung angegebenen Spezifikationen zu ändern.

WARENZEICHEN
Alle in dieser Anleitung aufgeführten Markennamen 
sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Eigentümer.

HAFTUNG
MAGICFX® ist nicht haftbar für Forderungen Dritter, die 
durch eine nicht autorisierte Verwendung, eine von 
den Vorgaben in dieser Anleitung abweichende 
Verwendung, oder eine den bei der Handelskammer 
registrierten Allgemeinen Bedingungen zuwider 
laufende Verwendung entstehen. 
Beachten Sie dazu auch die Allgemeinen 
Bedingungen. Diese stehen auf Anfrage kostenlos zur 
Verfügung. 
Obwohl größte Bemühungen unternommen wurden, 
eine korrekte und ausreichend umfassende 
Beschreibung aller relevanten Komponenten 
zusammen zu stellen, kann diese Anleitung dennoch 
Fehler und Ungenauigkeiten aufweisen. 
Sollten Sie Fehler oder Ungenauigkeiten in dieser 
Anleitung entdecken, wären wir Ihnen dankbar, wenn 
Sie uns darüber in Kenntnis setzen würden. Dies hilft 
uns dabei, unsere Dokumentation weiter zu 
verbessern.

1 DAS IST DIE MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO!

1 2 3

4

Abbildung 1 MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO

1. Unter Druck stehende Stickstoffkartusche
2. Mit Konfetti oder Luftschlangen vorgefüllter Behälter
3. Ausgabeseite
4. Stromkabel 

Die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO ist eine 
elektrisch betriebene Kanone mit einer unter Druck 
stehenden Stickstoffkartusche und einem mit Konfetti 
oder Luftschlangen vorgefüllten Behälter. Die 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO darf nur mit einer 
geeigneten MAGICFX® Abschussvorrichtung zum 
Abfeuern des Konfettis oder der Luftschlangen 
verwendet werden. 

Diese Anleitung enthält alle Informationen, die für die 
bestimmungsgemäße Verwendung erforderlich sind. 
Abweichungen von der hierin beschriebenen 
bestimmungsgemäßen Verwendung können zu 
gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden 
führen.

1.1 TECHNISCHE DATEN
Name: Electric Cannon Pro
Hersteller: MAGIC FX B.V.
Größe: 78 cm
Stickstoffspeicherinhalt (V): 315 ml
Maximaler Betriebsdruck (PS): 20 Bar bei 15 °C

Minimale Betriebstemperatur (Tmin): -10°C (14°F)
Maximale Betriebstemperatur (Tmax): 45°C (113°F)
Minimale Lagertemperatur (Tmin): 0°C (32°F)
Maximale Lagertemperatur (Tmax): 40°C (104°F)
Maximaler Geräuschpegel (gemessen in 20 cm 
Abstand): 91,6 dB(A)

 Transport: Dieses Produkt darf nur im Rahmen  
 eines ADR-Transports befördert werden. 

2 SICHERES ABFEUERN!
Die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO wurde so 
entworfen und konstruiert, dass ihre Verwendung sicher 
ist. Dies gilt für die Verwendung, Umstände und 
Vorgaben, die in dieser Dokumentation beschrieben 
sind. Es ist daher unbedingt notwendig, dass jeder, der 
für die Arbeit mit der MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO autorisiert ist, diese Dokumentation liest und die 
Anweisungen befolgt.

 WARNUNG
• Es dürfen nur autorisierte Personen mit der 

MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO arbeiten.
• Halten Sie bei der Verwendung der MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO einen Abstand von 
mindestens 2 Metern zu Personen, Tieren und 
Objekten ein.

• Richten Sie die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
niemals auf Personen, Tiere oder Objekte.

• Stellen Sie beim Einsatz der MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO sicher, dass die den Raum 
einschließenden Grenzflächen außerhalb des 
Feuerbereichs liegen.

• Tragen Sie Sorge dafür, dass keine Kinder, nicht 
autorisierte Personen oder Tiere auf die MAGICFX® 
ELECTRIC CANNON PRO zugreifen können.

• Betreiben Sie die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
nicht über einen längeren Zeitraum nah an ihrem 
Körper oder an anderen Personen. Wenn Sie einen 
Gehörverlust oder in Klingeln in den Ohren 
bemerken, stoppen Sie unverzüglich die 
Verwendung der Einheit.

• Werfen Sie die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
nicht.

•  Setzen Sie die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
keinem Wasser, direkter Sonneneinstrahlung oder 
Wärmequellen aus. 

•  Das Konfetti und die Luftschlangen aus der 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO kann 
(permanente) Verschmutzungen hervorrufen.

• Die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO ist nur zur 
einmaligen Verwendung geeignet.

• Beachten Sie das Handbuch Ihrer 
Abschussvorrichtung für Sicherheitsanweisungen 
hinsichtlich des Einsatzes der MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO. 

3 FEUER FREI!
Die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO darf nur in 
Verbindung mit einer geeigneten MAGICFX® 
Abschussvorrichtung verwendet werden. Zur 
Verwendung der MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO:

1. Entnehmen Sie die MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO aus ihrer Verpackung.

2. Schlagen Sie in der Anleitung Ihrer MAGICFX® 
Abschussvorrichtung die weiteren Anweisungen 
nach.

3. Genießen Sie das Spektakel!

4 FEHLERSUCHE
Nehmen Sie stets Kontakt mit MAGICFX® oder ihrem 
Händler auf, wenn Fehlfunktionen oder Fehler 
auftreten, die nicht mithilfe der Anweisungen aus 
dieser Anleitung behoben werden können.

5 KORREKTE ENTSORGUNG
Durch eine korrekte Entsorgung dieses Produktes 
können wertvolle Rohstoffe eingespart und mögliche 
negative Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt vermieden werden, die 
bei einem unsachgemäßen Umgang mit Abfall 
entstehen könnten.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit den örtlichen Behörden 
auf, falls Sie weitere Informationen zu Ihrer 
nächstgelegenen Abfallsammelstelle benötigen.
Bei falscher Entsorgung können Strafen gemäß der 
nationalen Gesetze Ihres Landes auferlegt werden.
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USER MANUAL

DISCLAIMER

WARNING

Read this manual carefully before installing 
and/or using this product. Failure to read the 
manual and to follow the printed instructions 
may lead to personal injury, damage to the 
product and/or objects around the product.

© 2017 MAGICFX® 

All rights reserved. 

Nothing from this publication may be copied, 
reproduced and/or published by means of printing, 
photocopying or by any other means, without the 
prior written approval of MAGICFX®. 

MAGICFX® reserves the right to modify specifications 
stated in this manual.

TRADEMARKS
Any brand names mentioned in this manual are 
registered trademarks of their respective owners.

LIABILITY
MAGICFX® accepts no liability for claims from third 
parties arising from unauthorised use, use other 
than that stated in this manual, and use other than 
in accordance with the General Conditions 
registered at the Chamber of Commerce. 

Refer further to the General Conditions. These are 
available on request, free of charge. 

Although considerable care has been taken to 
ensure a correct and suitably comprehensive 
description of all relevant components, the manual 
may nonetheless contain errors and inaccuracies. 

Should you detect any errors or inaccuracies in the 
manual, we would be grateful if you would inform 
us. This helps us to further improve our 
documentation.

1 MEET THE MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO!
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Figure 1 MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO

1. Pressurized nitrogen cartridge
2. Pre-filled container with confetti or streamers
3. Output side
4. Power cable 

The MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is an 
electrically operated cannon with a pressurized 
nitrogen cartridge and a pre-filled container with 
confetti or streamers. The MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO must only be used with an 
appropriate MAGICFX® shooting device to shoot the 
confetti or streamers into a space. 

This manual contains all information required for 
the intended use of the equipment. Deviation from 
the described intended use can result in a 
hazardous situation and/or property damage.

1.1 TECHNICAL DATA
Name: Electric Cannon Pro
Manufacturer: MAGIC FX B.V.
Size: 78 cm
Nitrogen accumulator content (V): 315 ml
Maximum operating pressure (PS): 20 Bar at 15 °C
Minimum operating temperature (Tmin):  
-10°C (14°F)
Maximum operating temperature (Tmax):  
45°C (113°F)

Minimum storage temperature (Tmin): 0°C (32°F)
Maximum storage temperature (Tmax):  
40°C (104°F)
Maximum noise level (measured at a distance of 
20 cm): 91.6 dB(A) 

 Transport: This product may only be   
  transported using ADR transport.

2 SHOOT SAFELY!
The MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO has been 
designed and constructed in such a manner that it 
can be used safely. This applies to the use, the 
circumstances and the regulations as described in 
this documentation. Reading this documentation 
and following the instructions are therefore 
necessary for everyone who is authorised to work 
with the MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO. 

 WARNING

• Only authorised persons may carry out work with 
the MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.

• When using the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO, keep a distance of at least 2 metres from 
persons, animals and objects.

• Never point the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO at persons, animals or objects.

• When using the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO, make sure that the boundaries of the space 
lie outside the firing range.

• Make sure that children, unauthorised people 
and animals do not obtain access to the 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.

• Do not operate the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO close to yourself or to others for a long 
period of time. If you experience any hearing 
loss or ringing in the ears, you should 
immediately stop using the unit.

• Do not throw the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO.

•  Do not expose the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO to water, direct sunlight or heat sources. 

•  The confetti and streamers from the MAGICFX® 
ELECTRIC CANNON PRO may cause (permanent) 
staining.

• The MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is only 
suitable for single use.

• Refer to the manual of your shooting device for 
safety instructions concerning the use of the 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO. 

3 LET’S SHOOT!
The MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO must be used 
with an appropriate MAGICFX® shooting device. To 
use the MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO:

1. Remove the MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
from its packaging.

2. Refer to the manual of your MAGICFX® shooting 
device for further instructions.

3. Enjoy the view!

4 TROUBLESHOOTING
Always contact MAGICFX® or your supplier if any 
malfunctions or errors occur that cannot be solved 
with the instructions as described in this manual. 

CORRECT DISPOSAL
Disposing of this product correctly will help save 
valuable resources and prevent any potential 
negative effects on human health and the 
environment, which could otherwise arise from 
inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further 
details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal 
of this waste, in accordance with your national 
legislation.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

DISCLAIMER

WAARSCHUWING

Lees deze handleiding aandachtig alvorens u 
dit product installeert en/of gebruikt. Niet lezen 
van de handleiding of niet naleven van de 
gedrukte instructies kan leiden tot persoonlijk 
letsel, schade aan het product en/of de 
voorwerpen rond het product.

© 2017 MAGICFX® 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van MAGICFX® worden 
gekopieerd, gereproduceerd en/of gepubliceerd 
door middel van afdruk, fotokopie of in enige 
andere vorm. 
MAGICFX® behoudt zich het recht voor om de 
specificaties in deze handleiding te wijzigen.

HANDELSMERKEN
Alle merknamen die in deze handleiding worden 
vermeld, zijn geregistreerde handelsmerken van 
hun respectievelijke eigenaren.

AANSPRAKELIJKHEID
MAGICFX® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
eisen van derden die voortvloeien uit ongeoorloofd 
gebruik, gebruik dat niet volgens deze handleiding 
is en gebruik dat niet in overeenstemming is met de 
Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel. 

Raadpleeg verder naar de Algemene 
Voorwaarden. Deze zijn op verzoek gratis 
verkrijgbaar. 

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om een 
juiste en gepaste allesomvattende beschrijving te 
geven van alle betrokken onderdelen, blijft het toch 
mogelijk dat deze handleiding fouten en 
onjuistheden bevat. 

Indien u een fout of onjuistheid in de handleiding 
ontdekt, breng ons dan hiervan op de hoogte 
a.u.b.. Zo kunnen wij onze documentatie verder 
verbeteren.

1 MAAK KENNIS MET DE MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO!
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Afbeelding 1 MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO

1. Met stikstof gevuld patroon
2. Vooraf met confetti of streamers gevulde koker
3. Uitgangszijde
4. Stroomkabel 

De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is een 
elektrisch aangedreven kanon dat bestaat uit een 
met stikstof gevuld patroon en een vooraf met 
confetti of streamers gevulde koker. De MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO mag enkel worden gebruikt 
met een geschikt MAGICFX®-apparaat om de 
confetti of streamers een ruimte in te schieten. 

Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is 
voor het beoogde gebruik van de apparatuur. 
Afwijking van het beschreven beoogde gebruik kan 
leiden tot gevaarlijke situaties en/of materiële 
schade.

1.1 TECHNISCHE GEGEVENS
Naam: Electric Cannon Pro
Fabrikant: MAGIC FX B.V.
Afmetingen: 78 cm
Inhoud van met stikstof gevulde accumulator 
(V): 315 ml
Maximale werkdruk (PS): 20 Bar bij 15 °C

Minimale gebruikstemperatuur (Tmin): -10°C (14°F)
Maximale gebruikstemperatuur (Tmax):  
45°C (113°F)
Minimale opslagtemperatuur (Tmin): 0°C (32°F)
Maximale opslagtemperatuur (Tmax): 40°C (104°F)
Maximaal geluidsniveau (gemeten op een afstand 
van 20 cm): 91.6 dB(A)

 Transport: Dit product mag alleen vervoerd   
 worden met ADR-transport.

2 SCHIET VEILIG!
De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO werd zo 
ontworpen en gebouwd dat het veilig kan worden 
gebruikt. Dit is van toepassing op het gebruik, de 
omstandigheden en de voorschriften zoals 
beschreven in deze documentatie. Het lezen van 
deze documentatie en het naleven van de 
instructies is dan ook vereist voor iedereen die 
toestemming heeft om met de MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO te werken.

 WAARSCHUWING

• Enkel erkende personen mogen werken met de 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.

• Houd tijdens het gebruik van de MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO minstens 2 meter afstand 
van personen, dieren en voorwerpen.

• Richt de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO nooit 
op personen, dieren of voorwerpen.

• Zorg er tijdens het gebruik van de MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO voor dat de grenzen van 
de ruimte buiten het schietbereik liggen.

• Zorg ervoor dat kinderen, niet-erkende personen 
en dieren geen toegang kunnen krijgen tot de 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.

• Bedien de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO niet 
gedurende lange tijd dicht bij uzelf of anderen. 
Indien u gehoorverlies of oorsuizen ervaart, moet 
u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze 
apparatuur.

• Werp niet met de MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO.

•  Stel de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO niet 
bloot aan water, direct zonlicht of 
warmtebronnen. 

•  De confetti en streamers van de MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO kunnen (permanente) 
verkleuring veroorzaken.

• De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is alleen 
geschikt voor eenmalig gebruik.

• Raadpleeg de handleiding van uw apparaat 
voor de veiligheidsvoorschriften betreffende het 
gebruik van de MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO. 

3 SCHIETEN MAAR!
De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO moet worden 
gebruikt met een geschikt MAGICFX®-apparaat. Om 
de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO te gebruiken:

1. Verwijder de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
uit zijn verpakking.

2. Raadpleeg de handleiding van uw MAGICFX® 

-apparaat voor verdere instructies.
3. Geniet van het uitzicht!

4 PROBLEMEN OPLOSSEN
Neem steeds contact op met MAGICFX® of uw 
leverancier indien er storingen of fouten optreden 
die u niet kunt oplossen aan de hand van de 
instructies beschreven in deze handleiding.

5 JUIST WEGWERPEN
Door dit product op de juiste wijze weg te werpen, 
helpt u om te besparen op kostbare grondstoffen 
en om potentiële negatieve gevolgen voor de 
gezondheid van de mens en het milieu te 
voorkomen, die anders zouden kunnen ontstaan 
door een onjuiste afvalverwerking.

Neem contact op met uw lokale overheid voor 
meer informatie en gegevens over het 
dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Voor een onjuiste verwijdering van dit afval kunnen 
boetes opgelegd worden in overeenstemming met 
de nationale wetgeving.
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1. Unter Druck stehende Stickstoffkartusche
2. Mit Konfetti oder Luftschlangen vorgefüllter Behälter
3. Ausgabeseite
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Die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO ist eine 
elektrisch betriebene Kanone mit einer unter Druck 
stehenden Stickstoffkartusche und einem mit Konfetti 
oder Luftschlangen vorgefüllten Behälter. Die 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO darf nur mit einer 
geeigneten MAGICFX® Abschussvorrichtung zum 
Abfeuern des Konfettis oder der Luftschlangen 
verwendet werden. 

Diese Anleitung enthält alle Informationen, die für die 
bestimmungsgemäße Verwendung erforderlich sind. 
Abweichungen von der hierin beschriebenen 
bestimmungsgemäßen Verwendung können zu 
gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden 
führen.

1.1 TECHNISCHE DATEN
Name: Electric Cannon Pro
Hersteller: MAGIC FX B.V.
Größe: 78 cm
Stickstoffspeicherinhalt (V): 315 ml
Maximaler Betriebsdruck (PS): 20 Bar bei 15 °C

Minimale Betriebstemperatur (Tmin): -10°C (14°F)
Maximale Betriebstemperatur (Tmax): 45°C (113°F)
Minimale Lagertemperatur (Tmin): 0°C (32°F)
Maximale Lagertemperatur (Tmax): 40°C (104°F)
Maximaler Geräuschpegel (gemessen in 20 cm 
Abstand): 91,6 dB(A)

 Transport: Dieses Produkt darf nur im Rahmen  
 eines ADR-Transports befördert werden. 

2 SICHERES ABFEUERN!
Die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO wurde so 
entworfen und konstruiert, dass ihre Verwendung sicher 
ist. Dies gilt für die Verwendung, Umstände und 
Vorgaben, die in dieser Dokumentation beschrieben 
sind. Es ist daher unbedingt notwendig, dass jeder, der 
für die Arbeit mit der MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO autorisiert ist, diese Dokumentation liest und die 
Anweisungen befolgt.
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• Es dürfen nur autorisierte Personen mit der 

MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO arbeiten.
• Halten Sie bei der Verwendung der MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO einen Abstand von 
mindestens 2 Metern zu Personen, Tieren und 
Objekten ein.
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niemals auf Personen, Tiere oder Objekte.
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CANNON PRO sicher, dass die den Raum 
einschließenden Grenzflächen außerhalb des 
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ELECTRIC CANNON PRO zugreifen können.
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nicht über einen längeren Zeitraum nah an ihrem 
Körper oder an anderen Personen. Wenn Sie einen 
Gehörverlust oder in Klingeln in den Ohren 
bemerken, stoppen Sie unverzüglich die 
Verwendung der Einheit.

• Werfen Sie die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
nicht.

•  Setzen Sie die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
keinem Wasser, direkter Sonneneinstrahlung oder 
Wärmequellen aus. 

•  Das Konfetti und die Luftschlangen aus der 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO kann 
(permanente) Verschmutzungen hervorrufen.

• Die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO ist nur zur 
einmaligen Verwendung geeignet.

• Beachten Sie das Handbuch Ihrer 
Abschussvorrichtung für Sicherheitsanweisungen 
hinsichtlich des Einsatzes der MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO. 

3 FEUER FREI!
Die MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO darf nur in 
Verbindung mit einer geeigneten MAGICFX® 
Abschussvorrichtung verwendet werden. Zur 
Verwendung der MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO:

1. Entnehmen Sie die MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO aus ihrer Verpackung.

2. Schlagen Sie in der Anleitung Ihrer MAGICFX® 
Abschussvorrichtung die weiteren Anweisungen 
nach.

3. Genießen Sie das Spektakel!

4 FEHLERSUCHE
Nehmen Sie stets Kontakt mit MAGICFX® oder ihrem 
Händler auf, wenn Fehlfunktionen oder Fehler 
auftreten, die nicht mithilfe der Anweisungen aus 
dieser Anleitung behoben werden können.

5 KORREKTE ENTSORGUNG
Durch eine korrekte Entsorgung dieses Produktes 
können wertvolle Rohstoffe eingespart und mögliche 
negative Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt vermieden werden, die 
bei einem unsachgemäßen Umgang mit Abfall 
entstehen könnten.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit den örtlichen Behörden 
auf, falls Sie weitere Informationen zu Ihrer 
nächstgelegenen Abfallsammelstelle benötigen.
Bei falscher Entsorgung können Strafen gemäß der 
nationalen Gesetze Ihres Landes auferlegt werden.
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USER MANUAL

DISCLAIMER

WARNING

Read this manual carefully before installing 
and/or using this product. Failure to read the 
manual and to follow the printed instructions 
may lead to personal injury, damage to the 
product and/or objects around the product.

© 2017 MAGICFX® 

All rights reserved. 

Nothing from this publication may be copied, 
reproduced and/or published by means of printing, 
photocopying or by any other means, without the 
prior written approval of MAGICFX®. 

MAGICFX® reserves the right to modify specifications 
stated in this manual.

TRADEMARKS
Any brand names mentioned in this manual are 
registered trademarks of their respective owners.

LIABILITY
MAGICFX® accepts no liability for claims from third 
parties arising from unauthorised use, use other 
than that stated in this manual, and use other than 
in accordance with the General Conditions 
registered at the Chamber of Commerce. 

Refer further to the General Conditions. These are 
available on request, free of charge. 

Although considerable care has been taken to 
ensure a correct and suitably comprehensive 
description of all relevant components, the manual 
may nonetheless contain errors and inaccuracies. 

Should you detect any errors or inaccuracies in the 
manual, we would be grateful if you would inform 
us. This helps us to further improve our 
documentation.

1 MEET THE MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO!

1 2 3

4

Figure 1 MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO

1. Pressurized nitrogen cartridge
2. Pre-filled container with confetti or streamers
3. Output side
4. Power cable 

The MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is an 
electrically operated cannon with a pressurized 
nitrogen cartridge and a pre-filled container with 
confetti or streamers. The MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO must only be used with an 
appropriate MAGICFX® shooting device to shoot the 
confetti or streamers into a space. 

This manual contains all information required for 
the intended use of the equipment. Deviation from 
the described intended use can result in a 
hazardous situation and/or property damage.

1.1 TECHNICAL DATA
Name: Electric Cannon Pro
Manufacturer: MAGIC FX B.V.
Size: 78 cm
Nitrogen accumulator content (V): 315 ml
Maximum operating pressure (PS): 20 Bar at 15 °C
Minimum operating temperature (Tmin):  
-10°C (14°F)
Maximum operating temperature (Tmax):  
45°C (113°F)

Minimum storage temperature (Tmin): 0°C (32°F)
Maximum storage temperature (Tmax):  
40°C (104°F)
Maximum noise level (measured at a distance of 
20 cm): 91.6 dB(A) 

 Transport: This product may only be   
  transported using ADR transport.

2 SHOOT SAFELY!
The MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO has been 
designed and constructed in such a manner that it 
can be used safely. This applies to the use, the 
circumstances and the regulations as described in 
this documentation. Reading this documentation 
and following the instructions are therefore 
necessary for everyone who is authorised to work 
with the MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO. 

 WARNING

• Only authorised persons may carry out work with 
the MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.

• When using the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO, keep a distance of at least 2 metres from 
persons, animals and objects.

• Never point the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO at persons, animals or objects.

• When using the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO, make sure that the boundaries of the space 
lie outside the firing range.

• Make sure that children, unauthorised people 
and animals do not obtain access to the 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.

• Do not operate the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO close to yourself or to others for a long 
period of time. If you experience any hearing 
loss or ringing in the ears, you should 
immediately stop using the unit.

• Do not throw the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO.

•  Do not expose the MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO to water, direct sunlight or heat sources. 

•  The confetti and streamers from the MAGICFX® 
ELECTRIC CANNON PRO may cause (permanent) 
staining.

• The MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is only 
suitable for single use.

• Refer to the manual of your shooting device for 
safety instructions concerning the use of the 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO. 

3 LET’S SHOOT!
The MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO must be used 
with an appropriate MAGICFX® shooting device. To 
use the MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO:

1. Remove the MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
from its packaging.

2. Refer to the manual of your MAGICFX® shooting 
device for further instructions.

3. Enjoy the view!

4 TROUBLESHOOTING
Always contact MAGICFX® or your supplier if any 
malfunctions or errors occur that cannot be solved 
with the instructions as described in this manual. 

CORRECT DISPOSAL
Disposing of this product correctly will help save 
valuable resources and prevent any potential 
negative effects on human health and the 
environment, which could otherwise arise from 
inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further 
details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal 
of this waste, in accordance with your national 
legislation.

MAGIC FX B.V.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

DISCLAIMER

WAARSCHUWING

Lees deze handleiding aandachtig alvorens u 
dit product installeert en/of gebruikt. Niet lezen 
van de handleiding of niet naleven van de 
gedrukte instructies kan leiden tot persoonlijk 
letsel, schade aan het product en/of de 
voorwerpen rond het product.

© 2017 MAGICFX® 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van MAGICFX® worden 
gekopieerd, gereproduceerd en/of gepubliceerd 
door middel van afdruk, fotokopie of in enige 
andere vorm. 
MAGICFX® behoudt zich het recht voor om de 
specificaties in deze handleiding te wijzigen.

HANDELSMERKEN
Alle merknamen die in deze handleiding worden 
vermeld, zijn geregistreerde handelsmerken van 
hun respectievelijke eigenaren.

AANSPRAKELIJKHEID
MAGICFX® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
eisen van derden die voortvloeien uit ongeoorloofd 
gebruik, gebruik dat niet volgens deze handleiding 
is en gebruik dat niet in overeenstemming is met de 
Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel. 

Raadpleeg verder naar de Algemene 
Voorwaarden. Deze zijn op verzoek gratis 
verkrijgbaar. 

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om een 
juiste en gepaste allesomvattende beschrijving te 
geven van alle betrokken onderdelen, blijft het toch 
mogelijk dat deze handleiding fouten en 
onjuistheden bevat. 

Indien u een fout of onjuistheid in de handleiding 
ontdekt, breng ons dan hiervan op de hoogte 
a.u.b.. Zo kunnen wij onze documentatie verder 
verbeteren.

1 MAAK KENNIS MET DE MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO!

1 2 3

4

Afbeelding 1 MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO

1. Met stikstof gevuld patroon
2. Vooraf met confetti of streamers gevulde koker
3. Uitgangszijde
4. Stroomkabel 

De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is een 
elektrisch aangedreven kanon dat bestaat uit een 
met stikstof gevuld patroon en een vooraf met 
confetti of streamers gevulde koker. De MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO mag enkel worden gebruikt 
met een geschikt MAGICFX®-apparaat om de 
confetti of streamers een ruimte in te schieten. 

Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is 
voor het beoogde gebruik van de apparatuur. 
Afwijking van het beschreven beoogde gebruik kan 
leiden tot gevaarlijke situaties en/of materiële 
schade.

1.1 TECHNISCHE GEGEVENS
Naam: Electric Cannon Pro
Fabrikant: MAGIC FX B.V.
Afmetingen: 78 cm
Inhoud van met stikstof gevulde accumulator 
(V): 315 ml
Maximale werkdruk (PS): 20 Bar bij 15 °C

Minimale gebruikstemperatuur (Tmin): -10°C (14°F)
Maximale gebruikstemperatuur (Tmax):  
45°C (113°F)
Minimale opslagtemperatuur (Tmin): 0°C (32°F)
Maximale opslagtemperatuur (Tmax): 40°C (104°F)
Maximaal geluidsniveau (gemeten op een afstand 
van 20 cm): 91.6 dB(A)

 Transport: Dit product mag alleen vervoerd   
 worden met ADR-transport.

2 SCHIET VEILIG!
De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO werd zo 
ontworpen en gebouwd dat het veilig kan worden 
gebruikt. Dit is van toepassing op het gebruik, de 
omstandigheden en de voorschriften zoals 
beschreven in deze documentatie. Het lezen van 
deze documentatie en het naleven van de 
instructies is dan ook vereist voor iedereen die 
toestemming heeft om met de MAGICFX® ELECTRIC 
CANNON PRO te werken.

 WAARSCHUWING

• Enkel erkende personen mogen werken met de 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.

• Houd tijdens het gebruik van de MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO minstens 2 meter afstand 
van personen, dieren en voorwerpen.

• Richt de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO nooit 
op personen, dieren of voorwerpen.

• Zorg er tijdens het gebruik van de MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO voor dat de grenzen van 
de ruimte buiten het schietbereik liggen.

• Zorg ervoor dat kinderen, niet-erkende personen 
en dieren geen toegang kunnen krijgen tot de 
MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.

• Bedien de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO niet 
gedurende lange tijd dicht bij uzelf of anderen. 
Indien u gehoorverlies of oorsuizen ervaart, moet 
u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze 
apparatuur.

• Werp niet met de MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO.

•  Stel de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO niet 
bloot aan water, direct zonlicht of 
warmtebronnen. 

•  De confetti en streamers van de MAGICFX® 

ELECTRIC CANNON PRO kunnen (permanente) 
verkleuring veroorzaken.

• De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is alleen 
geschikt voor eenmalig gebruik.

• Raadpleeg de handleiding van uw apparaat 
voor de veiligheidsvoorschriften betreffende het 
gebruik van de MAGICFX® ELECTRIC CANNON 
PRO. 

3 SCHIETEN MAAR!
De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO moet worden 
gebruikt met een geschikt MAGICFX®-apparaat. Om 
de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO te gebruiken:

1. Verwijder de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO 
uit zijn verpakking.

2. Raadpleeg de handleiding van uw MAGICFX® 

-apparaat voor verdere instructies.
3. Geniet van het uitzicht!

4 PROBLEMEN OPLOSSEN
Neem steeds contact op met MAGICFX® of uw 
leverancier indien er storingen of fouten optreden 
die u niet kunt oplossen aan de hand van de 
instructies beschreven in deze handleiding.

5 JUIST WEGWERPEN
Door dit product op de juiste wijze weg te werpen, 
helpt u om te besparen op kostbare grondstoffen 
en om potentiële negatieve gevolgen voor de 
gezondheid van de mens en het milieu te 
voorkomen, die anders zouden kunnen ontstaan 
door een onjuiste afvalverwerking.

Neem contact op met uw lokale overheid voor 
meer informatie en gegevens over het 
dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Voor een onjuiste verwijdering van dit afval kunnen 
boetes opgelegd worden in overeenstemming met 
de nationale wetgeving.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING
DISCLAIMER

Lees deze handleiding aandachtig alvorens u dit 
product installeert en/of gebruikt. Niet lezen van de 
handleiding of niet naleven van de gedrukte instruc-
ties kan leiden tot persoonlijk letsel, schade aan het 
product en/of devoorwerpen rond het product.

© 2017 MAGICFX®

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van MAGICFX® worden 
gekopieerd, gereproduceerd en/of gepubliceerd 
door middel van afdruk, fotokopie of in enige andere 
vorm.
MAGICFX® behoudt zich het recht voor om de 

specificaties in deze handleiding te wijzigen. 
 
HANDELSMERKEN
Alle merknamen die in deze handleiding worden
vermeld, zijn geregistreerde handelsmerken van
hun respectievelijke eigenaren.

AANSPRAKELIJKHEID
MAGICFX® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eisen van derden die voortvloeien uit ongeoorloofd
gebruik, gebruik dat niet volgens deze handleiding
is en gebruik dat niet in overeenstemming is met de
Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel.

Raadpleeg verder naar de Algemene Voorwaarden. 
Deze zijn op verzoek gratis verkrijgbaar.

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om een
juiste en gepaste allesomvattende beschrijving te
geven van alle betrokken onderdelen, blijft het toch
mogelijk dat deze handleiding fouten en
onjuistheden bevat.

Indien u een fout of onjuistheid in de handleiding
ontdekt, breng ons dan hiervan op de hoogte
a.u.b.. Zo kunnen wij onze documentatie verder
verbeteren.

1 MAAK KENNIS MET DE MAGICFX®

 ELECTRIC CANNON PRO!

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Afbeelding 1 MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO

1.  Met stikstof gevuld patroon
2.  Vooraf met confetti of streamers gevulde koker
3.  Uitgangszijde
4.  Stroomkabel

De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is een
elektrisch aangedreven kanon dat bestaat uit een
met stikstof gevuld patroon en een vooraf met
confetti of streamers gevulde koker. De MAGICFX®

ELECTRIC CANNON PRO mag enkel worden gebruikt
met een geschikt MAGICFX®-apparaat om de
confetti of streamers een ruimte in te schieten.

Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is
voor het beoogde gebruik van de apparatuur.
Afwijking van het beschreven beoogde gebruik kan
leiden tot gevaarlijke situaties en/of materiële
schade.

1.1 TECHNISCHE GEGEVENS
Naam: Electric Cannon Pro
Fabrikant: MAGIC FX B.V.
Afmetingen: 78 cm
Inhoud van met stikstof gevulde accumulator
(V): 315 ml
Maximale werkdruk (PS): 20 Bar bij 15 °C
Minimale gebruikstemperatuur (Tmin): -10°C (14°F)
Maximale gebruikstemperatuur (Tmax):
45°C (113°F)
Minimale opslagtemperatuur (Tmin): 0°C (32°F)
Maximale opslagtemperatuur (Tmax): 40°C (104°F)
Maximaal geluidsniveau (gemeten op een afstand
van 20 cm): 91.6 dB(A)
   Transport: Dit product mag alleen vervoerd 
   worden met ADR-transport.

2 SCHIET VEILIG!
De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO werd zo
ontworpen en gebouwd dat het veilig kan worden
gebruikt. Dit is van toepassing op het gebruik, de
omstandigheden en de voorschriften zoals
beschreven in deze documentatie. Het lezen van
deze documentatie en het naleven van de
instructies is dan ook vereist voor iedereen die
toestemming heeft om met de MAGICFX® ELECTRIC
CANNON PRO te werken.

• Enkel erkende personen mogen werken met de
 MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.
• Houd tijdens het gebruik van de MAGICFX®

 ELECTRIC CANNON PRO minstens 2 meter afstand
 van personen, dieren en voorwerpen.
• Richt de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO nooit
 op personen, dieren of voorwerpen.
• Zorg er tijdens het gebruik van de MAGICFX®

 ELECTRIC CANNON PRO voor dat de grenzen van
 de ruimte buiten het schietbereik liggen.
• Zorg ervoor dat kinderen, niet-erkende personen
 en dieren geen toegang kunnen krijgen tot de
 MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO.
• Bedien de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO niet
 gedurende lange tijd dicht bij uzelf of anderen.
 Indien u gehoorverlies of oorsuizen ervaart, moet
 u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze
 apparatuur.
• Werp niet met de MAGICFX® ELECTRIC CANNON
 PRO.
• Stel de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO niet
 bloot aan water, direct zonlicht of
 warmtebronnen.
• De confetti en streamers van de MAGICFX®

 ELECTRIC CANNON PRO kunnen (permanente)
 verkleuring veroorzaken.
• De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO is alleen
 geschikt voor eenmalig gebruik.
• Raadpleeg de handleiding van uw apparaat
 voor de veiligheidsvoorschriften betreffende het
 gebruik van de MAGICFX® ELECTRIC CANNON
 PRO.
• Voorrkom dat streamers in aanraking kunnen  
 komen met hoogspanningsgeleidingen/masten  
 i.v.m. mogelijk elektrocutiegevaar.

3 SCHIETEN MAAR!
De MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO moet worden
gebruikt met een geschikt MAGICFX®-apparaat. Om
de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO te gebruiken:
1.  Verwijder de MAGICFX® ELECTRIC CANNON PRO
  uit zijn verpakking.
2.  Raadpleeg de handleiding van uw MAGICFX®

  -apparaat voor verdere instructies.
3.  Geniet van het uitzicht!

4 PROBLEMEN OPLOSSEN
Neem steeds contact op met MAGICFX® of uw
leverancier indien er storingen of fouten optreden
die u niet kunt oplossen aan de hand van de
instructies beschreven in deze handleiding.

5 JUIST WEGWERPEN
Door dit product op de juiste wijze weg te werpen,
helpt u om te besparen op kostbare grondstoffen
en om potentiële negatieve gevolgen voor de
gezondheid van de mens en het milieu te
voorkomen, die anders zouden kunnen ontstaan
door een onjuiste afvalverwerking.

Neem contact op met uw lokale overheid voor
meer informatie en gegevens over het
dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Voor een onjuiste verwijdering van dit afval kunnen
boetes opgelegd worden in overeenstemming met
de nationale wetgeving.
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