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Chauvet Pro Strike P38

merk Chauvet Pro

code LEARCPST14

fabrikantcode STRIKEP38

  

Chauvet Pro Strike P38
De STRIKE P38 is een compacte, krachtige, en voor buiten geschikte blinder en strobe voorzien van een
90W warmwitte LED-bron. Een geëmuleerde "amber shift" zorgt voor een warme kleurtemperatuur van het
licht bij dimmen, en bootst zo een gloeilamp perfect na. De ventilator met IP-classificatie houdt het
apparaat koel genoeg voor gebruik als een wash. De P38 is voorzien van IP Powercon en DMX-aansluitingen.

technische specificaties
lichtbron:
1x 90W WW LED
8x 5W amber LED's
uitstralingshoek:
beam 27 graden
field 51 graden
kleurtemperatuur: 2754K
built-in automated programs: ja
strobe rate: 0 tot 29Hz
electronische dimmers (4 dim modes)
input: Seetronic Powerkon IP65 (100-240VAC)
output: Seetronic Powerkon IP65
data connectors: 5-pin IP65 XLR
protocollen: DMX, RDM
afmetingen: 303x 261x 184 mm
gewicht: 3,8 kg
kleur behuizing: zwart
veiligheidsklasse: IP65
CE en MET gecertificeerd


