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Chauvet Pro Rogue R2X Spot

merk Chauvet Pro

code MOCPRO21

fabrikantcode ROGUER2XSPOT

  

Chauvet Pro Rogue R2X Spot
De Rogue R2X Spot biedt ongelofelijke kwaliteit met een verbluffend scala aan kleuren en effecten. De
Rogue R2X Spot bouwt voort op de eigenschappen van de R1X Spot door gobo-morfing technologie en twee
variabele scrollende kleurwielen toe te voegen om zo een onbeperkt aantal vervormings- en
splitkleureffecten te kunnen creëren. De Rogue R2X Spot maakt gebruik van een krachtige 300W LED-
lichtbron in een bundel van 16,5° voor een briljant licht dat een ongeëvenaarde kijkersbeleving creëert.
Chauvet Professional
De Professional lijn van Chauvet biedt innovatieve professionele armaturen voor zowel de productie en tour
markt als permanente installaties. De brede selectie van de professional serie zorgt dat je als lichtontwerper
gemakkelijk toevoegingen kan vinden voor jouw show. 

technische specificaties
lichtbron: 1x 300W CW LED
stralingshoek:
beam 16,5 graden
field 16,5 graden
kleurtemperatuur: 7836K
electronische dimmer
electronische shutter/ strobe (strobe rate 0 tot 20 Hz)
gemotoriseerde focus
gemotoriseerde frost
gemotoriseerde iris
prisma: 3-facet, gemotoriseerd, roterend
gobo's: 
7 (metaal) + 1
8 (metaal) + 1
beweging:
pan 540 graden (range 540, 360, 180 graden)
tilt 250 graden (range 250, 180, 90 graden)
input: Neutrik powerCON (100-240VAC)
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output: Neutrik powerCON
data connectors: 3- en 5-pin XLR
DMX kanalen: 18 of 21
afmtingen: 409x 343x 489 mm
gewicht: 21,7 kg
kleur behuizing: zwart
veiligheidsklasse: IP20
CE en MET gecertificeerd


