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Chauvet Pro Rogue R3 Spot

merk Chauvet Pro

code MOCPRO30

fabrikantcode ROGUER3SPOT

  

Chauvet Pro Rogue R3 Spot
De Rogue R3 Spot levert een intense output, scherpe optiek, scherpe focus en behoudt een uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding. Deze vol uitgeruste spot heeft een heldere LED-bron van 300W die een
gelijkmatig lichtveld produceert, evenals roterende en statische gobo' s, een kleurenwiel met 8 standen met
split-color en een 3-facet prisma om verbluffende looks te creëren. Een snel zoombereik van 13 - 37°
vergroot de flexibiliteit van de Rogue R3 Spot om grote gebieden te bestrijken.
Chauvet Professional
De Professional lijn van Chauvet biedt innovatieve professionele armaturen voor zowel de productie en tour
markt als permanente installaties. De brede selectie van de professional serie zorgt dat je als lichtontwerper
gemakkelijk toevoegingen kan vinden voor jouw show. 

technische specificaties
lichtbron: 1x 300W CW LED
stralingshoek:
beam 12 tot 36 graden
field 13 tot 37 graden
zoom 13 tot 37 graden
kleurtemperatuur: 7564K
electronische dimmer
electronische shutter/ strobe (strobe rate 0 tot 22 Hz)
gemotoriseerde zoom
gemotoriseerde focus
gemotoriseerde frost
gemotoriseerde iris
prisma: 3-facet, gemotoriseerd, roterend
gobo's: 
7 (metaal) + 1
8 (metaal) + 1
beweging:
pan 540 graden (range 540, 360, 180 graden)
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tilt 250 graden (range 250, 180, 90 graden)
input: Neutrik powerCON (100-240VAC)
output: Neutrik powerCON
data connectors: 3- en 5-pin XLR
DMX kanalen: 19 of 25
afmtingen: 373x 282x 601 mm
gewicht: 22,7 kg
kleur behuizing: zwart
veiligheidsklasse: IP20
CE en MET gecertificeerd


