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Expolite WD 600 hybrid IP65 CMY 300W LED

merk ExpoLite

code MOELWD600

fabrikantcode led29050

  

Expolite WD 600 hybrid IP65 CMY 300W LED
De WD armaturen van Expolite zijn professionele moving heads voor gebruik in alle weersomstandigheden.
Regenkappen zijn niet meer nodig: deze armaturen zijn IP65 gekeurd  en daarmee geschikt voor
evenementen en voorstellingen in de buitenlucht. Of je nu een beam, een wash of een spotlight met
framing shutters zoekt; de WD moving heads kunnen werkelijk overal worden ingezet. 
 
De WD 600 is een krachtige Hybride spot, die moeiteloos wisselt tussen spot en beam. De Osram High
Power 300 W LED-bron en de hoog-efficiënte optiek leveren een extreem krachtige bundel, die traploos kan
variëren tussen een krachtige spot en een extreem felle, vlijmscherpe beam. Deze rijk uitgeruste hybride
biedt alles wat de professionele belichter zich kan wensen:

CMY kleurmenging, aangevuld met een vast kleurenwiel (8 kleuren + open)
Vaste (12) én roterende (8) gobo’s
Een vijfvoudig prisma
Zoombereik van 3 tot 30 graden

Zó compleet, daar kan nog maar één ding aan verbeterd worden, en ook daarin slaagt de WD 600 Hybrid
met glans: deze robuuste moving head spot is IP65 gekeurd, en daarmee geschikt voor gebruik in alle
weersomstandigheden. De WD 600 Hybrid is de perfecte aanvulling voor club, tour en festival, of het nu
binnen is, of buiten.

technische specificaties
lichtbron: 300W Osram High Power LED
stralingshoek: 3 tot 30 graden
output: 15300 lumen
kleurtemperatuur: 7000K
gobo's:
12 fixed + open
8 rotating + open
input: Seetronic Power IP
aansturing:
DMX 512
RDM
draadloos DMX
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ArtNet
sACN
3-pin XLR
RJ45
DMX kanalen: 36, 42 en 47
afmetingen: 416x 356x 670 mm
gewicht: 32 kg
materiaal behuizing: aluminium
veiligheidsklasse: IP65


