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StageDex EasyRail 100kg/m L200

merk Stagedex

code PORA6L20

fabrikantcode SM-RAIL-H-L200

  

StageDex railing
Er zijn twee soorten railingen voor decks en afhankelijk van de toepassing van de podia dient de juiste
railing gekozen te worden:
- met publiek op de StageDex is het verplicht om een railing te kiezen die een zijwaartse druk kan
weerstaan van 100kg/m -> kies daarom voor "StageDex Easyrail 100 kg/m"
- met acteurs, muzikanten of artiesten kan een railing worden gekozen die is bestand tegen een zijwaartse
druk van 30 kg/m -> het "StageDex Easyrail 30kg/m" biedt dan voldoende bescherming om niet van een
podium te vallen.
Publiekstoegankelijke tribunes
Prolyte biedt voor publieksbescherming een verticaal gespijld railing segment. Deze railing kan worden
toegepast op de StageDex TopLine. De railing wordt bevestigd op de TopLine decks met spigotten die in de
bovenzijde van het deck gemonteerd worden.
Er zijn railingelementen beschikbaar voor zowel de lange als de korte zijde. Daarbij zijn er hoekoplossingen
beschikbaar van 93 of 193 cm, zodat het hele podium kan worden afgeschermd.

technische specificaties
lengte: 1m
hoogte: 1m
belastbaarheid: 100kg/ m
toe te passen voor publiek


